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Data opracowania:

2023-01-28

Przedmiar robót

Odtworzenie ścieżek (alejek) na terenie cmentarza w Majdanie Królewskim

Budowa: Nr ewid. działki 1429/3 Majdan Królewski

Obiekt lub rodzaj robót: Komunikacja - chodnik z kostki brukowej gr 6 cm ETAP II

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w.Św. Bartłomieja Apostoła
Plac Konfederatów Barskich 6; 36-110 Majdan Królewski
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Odtworzenie ścieżek (alejek) na terenie
cmentarza w Majdanie Królewskim

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Odtworzenie ścieżek (alejek) na terenie cmentarza w Majdanie Królewskim
1 Element Obrzeża

1.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

650,86 650,860000

RAZEM: 650,860000 m 650,86

1.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

650,86*(0,4*0,2+0,1*0,1) 58,577400

RAZEM: 58,577400 m3 58,577

1.3 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

650,86 650,860000

RAZEM: 650,860000 m 650,860

2 Element Chodniki

2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

420,32 420,320000

RAZEM: 420,320000 m2 420,320

2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

420,32 420,320000

RAZEM: 420,320000 m2 420,320

2.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

420,32 420,320000

RAZEM: 420,320000 m2 420,320

2.4 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

420,32 420,320000

RAZEM: 420,320000 m2 420,320

2.5 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

420,320 420,320000

RAZEM: 420,320000 m2 420,320

2.6 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe PARTENON CZARNY o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

420,32 420,320000

RAZEM: 420,320000 m2 420,320


