BRANZA: ARCHITEKTURA DLl

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Zlecenia Inwestora

inwentaryzacja budowlano-konserwatorska obiektu

pismo od Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
L.dz.RZ-IRN.5183.155.2023.BW z dn. 18.01.2023 , wpis do rejestru
zabytkow nr A-577 z dn. 22.04.1991r.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt rob6t remontowych
pomieszczenia babinca oraz rekonstrukcja drewnianych balasek oryginalnie
znajdujgcych sie przed prezbiterium w kosciele parafialnym Parafii Rzymsko-
Katolickiej p.w.Sw Barttomieja Apostota w Majdanie Krélewskim.

Kosciot zlokalizaowany jest na dziatce numer ewidencyjny 1430.

Projektowany zakres robét, obejmuje roboty wewnetrzne
pomieszczenia babinca a takze rekonstrukcji balasek. Zakres robot nie
zmienia zagospodarowania dziatki.

Zakres rob6t remontowo-budowlanych obejmuije :
a/ remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu Babinca (zgodnie z
projektem technicznym instalacji elektrycznej)
b/ skucie istniejgcej posadzki i warstw podtogowych
c/ utozenie nowej posadzki z nowymi warstwami podtogi na gruncie
d/ przygotowanie podtoza $cian i sufitu (skrobanie odpazen farby,
szpachlowanie pekniec¢ i ubytkow)
f/ gruntowanie $cian i sufitow
g/ malowanie sScian i sufitow

a/ rekonstrukcja balasek znajdujgcych sie przed oftarzem (zgodnie z
projektem technicznym )

b/ przygotowanie podtoza do zamontowania wykonanych przez stolarza
zrekonstruowanych balasek (demontaz czesci istniejgcych miejsc siedzgcych
oraz ozdob zlokalizowanych w docelowym miejscu posadowienia balasek)

¢/ montaz Balasek

3. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE.

Istniejgcy obiekt zostat wybudowany koncem XVIII wieku w technologii

tradycyjnej. Kosciot zostaty wykonany w stylu barokowym. Budynek petni funkcje
sakralng. Sciany obiektu wykonano z cegly petnej. Dach konstrukcji drewnianej
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tradycyjnej, kryty blachg miedziang. Tynki zewnetrzne gtadkie, zostaty odnowione w
latach osiemdziesigtych XX wieku.

Dane liczbowe pom. Babiniec:

- powierzchnia zabudowy - 33,42 m?
- dlugosc¢ -955 m
- szerokosc¢ -350 m
- powierzchnia uzytkowa -242 m?
Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]
0.3 parter 24,2
RAZEM: 24,2

Fot. 1: Andrzej Galek
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Fot. 2: Andrzej Galek
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Fot. 3: Andrzej Galek

Fot. 4: Andrzej Galek

Dane liczbowe obiektu balaski:

- powierzchnia - 6,50 m?
- dhugosé - 8,10 m
- szeroko$¢ -1,20 m

4. Opis rob6t pomieszczenia babiniec.

4.1. Posadzki
- Istniejgca posadzka przeznaczona do wymiany
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Fot. 5: A ndrzej Galek

« W pomieszczeniu babinca znajduje sie na fragment posadzki utozonej z
ptytek ceramicznych o Kkolorystyce czarno-biatej, ktéra jest zniszczona i
przeznaczono jg do wymiany. W pozostatej czesci pomieszczenia posadzka
jest wykonana z Lastryko. Posadzke nalezy odtworzy¢é zachowaniem
kolorystyki czarno-biatej, utozenie posadzki zostanie wykonane w
szachownice obrécong o kat 45 stopni / karo/ tak jak pokazano to na rys.
Rzutu parteru.

Wymagania odnosnie posadzki

- Nowg posadzke nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczone rysunki

« Uwzgledni¢ nalezy nowo projektowane warstwy podtogi na gruncie jak na
przekroju.
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4.2. Sciany, sufit

. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do
podfoza nalezy dokfadnie usung¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub
ubytki) nalezy naprawié¢ i zaszpachlowac¢. Malowanie scian i sufitdw mozna
wykonywaé po wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych.

. Po uzupetnieniu ubytkéw, przeszpachlowaniu i zagruntowaniu malowac
dwukrotnie farbami akrylowymi w kolorze zottym i biatym (sztukateria,
gzymsy) zblizonym do kolorystyki pozosatej czesci kosciota.

Uwaga:
Kolorystyke dobra¢ zgodnie z kolorami nawy gtéwnej Kosciota
Ptytki podtogowe uktada¢ w szachownice obrécone o kat ok. 45 stopni

WYMAGANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE

4.3. Ptytka podiogowa

Ptytka podtogowa marmurowa 30,5x30,5 cm w kolorze biatym i czarnym
uktadanym w szachownice.

4.4. Kleje

Stosowac klej do ptytek marmurowych .

4.5. Farby
Stosowac farby akrylowe w kolorze biatym do sztukateri i gzymsu na stupie

Stosowac farby akrylowe na sSciany i sufit w kolorze zéttym zblizonym do
kolorow nawy gtdéwnej kosciofa.

WYKONANIE
Renowacja podtogi na gruncie:

o Przed przystgpieniem do prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
elementy ktére nie podlegajg wymianie i renowacji (drzwi okna).
Uzywajac do tego tasm i foli malarskich.

o Skucie istniejgcej podtogi oraz wybranie i wywiezienie gruzu.

o Przygotowanie nowego podtoza do utozenia projektowanych
warstw podtogi na gruncie

o Utozenie warstwy wykonczeniowej z ptytek marmurowych w

ksztatcie szachownicy zgodnie z rys. Rzutu parteru.
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Renowacja scian i sufitu:

(o]

Przed przystgpieniem do prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé
elementy, ktére nie podlegajg wymianie i renowacji (drzwi i okna), jak
rowniez nowo utozong podtoge z ptytek marmurowych Uzywajgc do
tego tasm i foli malarskich, ptyt OSB, mata malarska, tektura
budowlana

Usuniecie starej powtoki malarskiej:

-Mechanicznie:

zeskrobanie szpachelkg starej farby, szlifowaniu papierem sciernym

lub szlifowaniu przy uzyciu szlifierki. Do sposobéw mechanicznych
zalicza sie tez opalanie przy uzyciu opalarki.

Uzupetni¢ wszystkie ubytki na $cianach, suficie, sztukateri oraz gtebsze
rysy.

Do wypetnienia ubytkéw uzyé specjalnych szpachlowek (mas
szpachlowych) przeznaczonych do scian. Mozna uzy¢ szpachli
uniwersalnej.

Przed szpachlowaniem powierzchnia musi zosta¢ oczyszczona,
odpylona, w miare potrzeby takze umyta i osuszona. Szpachle naktada
sie szpachelka lub specjalng packg, wciskajgc dos¢ mocno mase w
otwory. Grubosc¢ jednorazowo naktadanej warstwy nie powinna by¢
zwykle wieksza niz 4 mm (nalezy to sprawdzi¢ na karcie informacyjne;j
produktu). Jezeli ubytki sg wieksze i konieczne okaze sie natozenie
wiekszej ilosci szpachlowki, wtedy przed natozeniem kolejnej warstwy
nalezy odczekac, az pierwsza catkowicie sie utwardzi.

Nastepnie czekamy, az natozona szpachla ulegnie utwardzeniu
Kolejnym etapem jest szlifowanie i odpylanie powierzchni.

Przed natozeniem farby zastosowac¢ podkfad w postaci gruntu. Kolor
farby gruntujgcej powinien by¢ zblizony do koloru warstwy
wykonczeniowej lub bezbarwny.

Malowanie
Sciany i sufit pokrywamy farbg akrylowg zgodnie z kolorystyka
zblizonyg do kolorow w nawie gtdwnej kosciofa.

Niezwiocznie po malowaniu nalezy usungcC zabezpieczenia z drzwi,
okien i podtogi materiatow zabezpieczajgcych.

Wykonczenie powierzchni:

Catos¢ prac nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej oraz
pod nadzorem Urzedu Ochrony Zabytkow w Rzeszowie.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTURA Pyl

5. Opis robot Balaski

Obecnie w kosciele nie znajduja sie balaski. W przesztosci balaski
znajdowaty sie tradycyjnie oddzielajgc prezbiterium od pozostatej czesci
kosciota. Dokumentacja odnaleziona jedynie w postaci archiwalnych
fotografii z " zycia ko$ciota i parafii”. Nie ma dokfadnych zdje¢. Informacije,
oraz w/w materiaty pozwalajg na odtworzenie zblizone do oryginalnych z
zachowaniem gabarytéw, materiatu, lokalizacji oraz charakteru przedmiotu.

Balaski ja i oryginalnie beda stuzyty, oddzieleniu prezbiterium, ale i jako
klecznik dla wiernychw czasie przyjmowania Komunii Swietej, czy adoracji
Najswietszego Sakramentu.

Wyznaczajg one granice pomiedzy strefg Swietg zarezerwowang dla kaptana
i koncelebrantéw oraz oséb pomagajgcych (np. ministranci) w odprawianiu
mszy Swietej, a wiernymi.

-y =

Il B

) , WIELKI OLTARZ W KOSCIELE PARAF. W MAJDANIE : :
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5.1. Wymagania odnosnie montazu Balasek

Przed montazem balasek nalezy przygotowac miejsce, poprzez czesciowy
demontaz istniejgcego siedziska stalli w prezbiterium. Balaski bedg
posadowione bezposrednio na posadzce przy wewnetrznym stopniu.

Balustrada ma w srodkowej czesci dwuskrzydtowg furtke, oraz
jednoskrzydtowg zlokalizowang w prawej czesci balaski dla umozliwienia
swobodnego przejscia.

5.2. Wymagania odnosnie wykonania balasek

Nowe, zrekonstruowane balaski nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczone rysunki.
Wysokos¢ catkowita balasek 85 cm. Zwiehczone ptaskg powierzchnig szerokosci 20
cm. Podest, stuzgcy rowniez jako klecznik wysokosci 17 cm / odpowiada to rowniez
wysokosci istniejacego stopnia, szerokosci 30 cm.

Uktad balasek w czesci prosty, w centralnej czesci utozony w tuk. Przestrzen
pomiedzy istniejgcym stopniem, a tukiem wypetniona dopasowanym podestem.

Wymagania materiatfowe balasek

a) Balaski

Do rekonstrukcji balasek nalezy wykorzysta¢ drewno debowe. Sezonowane
o odpowiedniej wilgotnosci.

Przed lakierowaniem drewno powinno by¢ suche, bez kurzu i zanieczyszczen.
Wszelkie zazywiczone i zatluszczone miejsca trzeba przemyc¢ benzyng
ekstrakcyjng i osuszyc.

Lakier najlepiej nanosi¢ w temperaturze powyzej 16°C, miekkim pedzlem,
watkiem lub metoda natryskowg. Natozy¢ 3 powtoki/ warstwy lakieru.

W przypadku staosowania lekieru pouliretanowego nalezy drewno
zabezpieczyc lakierem podktadowym.

Przed natozeniem kazdej kolejnej warstwy nalezy lakier przeszlifowac.

Lakier bezbarwny, kolor balasek naturalny dgb.
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6. OPIS ROBOT ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

6.1. Zatozenia techniczne

a) Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych
zalicznikowych w pomieszczeniu ,Babiniec” i ,Zakrystia” na dz. nr 1430Zakres
opracowania obejmuje:

e projekt instalacji oswietlenia ogdlnego,

e instalacja gniazd wtykowych i sitowych

e projekt instalacji potgczen wyrownawczych

® napiecie sieci elektrycznej 230/400V

e sieC zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C

e projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S

® moc przytgczeniowa przydzielona — istniejgca, bez zmian

e ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne Wwylgczanie zasilania - przez zastosowanie wytgcznikdw
nadpragdowych i réznicowo-prgdowych

6.2. Zasilanie

Zasilanie budynku jest istniejace wykonane jako przylgcz kablowy.
Przed wszelkimi pracami zwigzanymi z przytgczem nalezy uzyska¢ Warunki
Przytgczeniowe od dysponenta sieci oraz wykona¢ prace zgodnie z
Technicznymi Warunkami Przytgczenia oraz PN-76/E—-05125 oraz N SEP-E-
004..

Przy wejsciu do budynku umiejscowione jest ztgcze kablowe ZK-0 Na
istniejgcym WLZ zabezpieczenia w rozdzielnicy zewnetrznej ZK-0 wymieni¢
na FRX 3P 100A z wyzwalaczem wzrostowym pod ktory podpigé przycisk
sterowniczy PWP-1 (Reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
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PWP1) wkomponowana w zewnetrzng sciane budynku obok tablicy ZK-0.

Po wcisnieciu przycisku zadziata cewka wybijakowa i pozbawi budynek
od napiecia. Przyciski p.poz zasilaé przewodem ognioodpornymi HDGs
PH90 5x1,5mm2. Nalezy zastosowac przyciski typu PWP1.

Reczny przyciskl uruchamiania PWP1 z podwdjng sygnalizacjg LED daje
mozliwos¢ informacji o :

1.Dioda zielona—stan uruchomienia

2. Dioda czerwona—stan dozoru

Reczny przycisk uruchamiajgcy PWP1 moze by¢é stosowany, jako
,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” pod warunkiem umieszczenia nad nim
tabliczki: ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. W komplecie jest tabliczka
samoprzylepna:,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy T1 w budynku nalezy zasili¢
kablem N2XH-J 5x16mm2 ukfadany w rurze ochronnej DVK50 w warstwach
posadzki.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10
cm warstwie piasku. Utozony kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubo$ci
0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czesS¢ wykopu zasypa¢ gruntem, ubijajgc
warstwami.

W  miejscach kolizji projektowanego przylgcza =z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych z twardego PCV,
grubosciennych o $rednicy 75 mm zgodnie 2z rys.: Projekt
zagospodarowania dziatki.

6.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg budynku wykona¢ przewodami kabelkowymi
zgodnie z rozporzgdzeniem CPR. Wymagana minimalna klasa dla obiektu o
klasyfikacji bezpieczenstwa pozarowego ZL- budynek poza drogami
ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2 np. typu N2XH-J, uktadanymi
pod tynkiem w rurach bezhalogenowych typu w RKLGHF. Wszystkie
przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V. Przekroje i ilosci zyt
tych przewodow przedstawiono na schematach elektrycznych rozdzielnic
bezpiecznikowych.

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy, jako wiszgce. Liczba
i rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia obliczono programem
DiaLux z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy zapewniajg wymagane
natezenie oswietlenia. Inwestor moze zastosowaé inne oprawy
oswietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow
technicznych (nie gorszych niz podane), zgodnych z przepisami i normami.
W miejscach wymagajgcym precyzyjnych prac nalezy doswietli¢ miejsce
pracy.
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Sterowanie  oswietleniem odbywa¢ sie bedzie wylgcznikami
usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach
pomieszczen),

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-prgdowymi i nadprgdowymi. W
pomieszczeniach technicznych i sanitarnych, na zewnatrz zastosowano
osprzet gorny i dolny hermetyczny, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
— wylaczniki oswietlenia - 130-140cm
— gniazda wtykowe na korytarzach i pokojach - 30 cm

— gniazda wtykowe w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych,
sanitarnych - 110 cm

— wypusty oswietleniowe na scianach - 220 cm

rozdzielnice bezpiecznikowe - gdérna krawedz rozdzielnicy na poziomie
gornej krawedzi drzwi.

6.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami kabelkowymi
zgodnie z rozporzgdzeniem CPR. Wymagana minimalna klasa dla obiektu o
klasyfikacji bezpieczenstwa pozarowego ZL- budynek poza drogami
ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2 np. typu N2XH-J, uktadanymi
pod tynkiem. Ukfadanych jako wymienne w rurach karbowanych
bezhalogenowych.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac
gniazda wtyczkowe z przestonami stykdw oraz bolcem ochronnym, z ktérym
nalezy potgczy¢ zyte przewodu ochronnego PE koloru z6tto-zielonego.

Obwody gniazd zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi typu S301
B16, a poszczegdlne grupy obwodéw zabezpieczono dodatkowo
wytgcznikami réznicowo — prgdowymi typu P304 40-30mA. Zasili¢ wszystkie
urzgdzen do wentylacji pomieszczen. Na etapie wykonawstwa zweryfikowaé
zabezpieczenia i przekrdj kabla z DTR urzgdzen zasilanych (wentylatory,
klimatyzatory, nagrzewnic itp.).

W pomieszczeniu zastosowano gniazda o szczelnosci min. IP44. Typ i
wartos¢ zabezpieczenh oraz typ przewoddéw przedstawiono na schematach
rozdzielnic bezpiecznikowych.

6.5. Poifgczenia wyréwnawcze
Instalacje potgczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
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60364-4-443 i PN-IEC 60364-5-54.

W celu zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw, ktére mogag
powstaC na metalowych czesciach wszystkich rodzajow instalacji, nie
bedacych normalnie pod napieciem, nalezy wykona¢ pofgczenia
wyréwnawcze. Do gtébwnej szyne wyrownawczej podigczyé przewodami
LgYZzo 1 x 16 mm2 :

Potgczenia wyrownawcze gtowne wykonaé przewodami DYZo 16 mmaz.
Przewody prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t. W tazienkach nalezy wykonac
miejscowe potgczenia wyrownawcze tgczgc wszystkie metalowe czesci

urzgdzen sanitarnych przewodem DYZo 2,5 mm? uktadanym w rurce RVKLn
18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie te potgczenia nalezy
wprowadzi¢ do gtdwnego zacisku wyrbwnawczego umieszczonego w puszce
hermetycznej w tazience na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie potaczenia wykona¢ w sposéb trwaty, zabezpieczy¢ przed
korozjg wazeling techniczng antystatyczng i uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6. Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy — istniejgcy bez zmian

5.7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne
powinny by¢ przytgczone do uziemionego przewodu PE, ktéry stanowi piatg
zyte WLZ-u poczgwszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w ztgczu
nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajgcej 10 Q.

Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowe;j.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim ma za zadanie zabezpieczaé
ludzi i zwierzeta przed zagrozeniami wynikajgcymi z dotkniecia czynnych
czesci urzgdzen elektrycznych — znajdujgcych sie pod niebezpiecznym
napieciem w czasie normalnej pracy tych urzadzen.

Srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim: izolowanie czesci
czynnych, stosowanie odbudéw Ilub ogrodzen, umieszczenie czesci
czynnych poza zasiegiem reki.

Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikow nadprgdowych
oraz roznicowo — prgdowych P304 o pradzie réznicowym 30 mA jako
ochronna uzupetniajgca dla wszystkich obwodoéw odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw
i urzgdzen elektrycznych, ktore wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
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sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekazaC wtascicielowi
budynku.

UWAGI:

1. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow

2. Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajgcg nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod
nadzorem osob uprawnionych.

3. Uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

4. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V.

5. Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢é masg ognioodporng certyfikowang o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej. Nalezy stosowa¢ masy ognioodporne dopuszczone przez
odpowiednig jednostke certyfikujgcg w kraju.

6. Cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora, przy
zachowaniu warunkow wykonania i odbioru instalacji elektryczne;j.

7. Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiaréw elektrycznych, a wyniki
zaprotokotowac i przekazac Inwestorowi.

7. INFORMACJE KONCOWE

e Wszystkie prace nalezy przeprowadzac zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP. Wszelkie preparaty,
materiaty itp nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta.

e Prace przy odgrzybianiu nalezy przeprowadzac z wykorzystaniem
odpowiednich srodkéw ochrony osobistej tj. odziezy ochronnej, masek,

gogli itp.
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e Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy wykonywac pod
Scistym nadzorem konserwatora zabytkéw, uprawnionego i
doswiadczonego kierownika budowy.

e Wszystkie roboty powinny by¢ szczegétowo opisane w dzienniku
budowy, tak wykonanie jak i odbiory.

e Nalezy na biezgco dokumentowac fotograficznie wykonywane roboty,
szczegolnie roboty podlegajgce zakryciu.
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