Przedmiar robot

ROBOTY REMONTOWO - KONSERWTORSKIE KOSCIOLA PARAFIALNEGO P. W. BARTLOMIEJA
APOSTOLA W MAJDANIE KROLEWSKIM

Budowa: Nr ewid. dz. 1430 Majdan Krélewski
Obiekt lub rodzaj robot: POMIESZCZENIE BABINIEC

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w.Sw. Bartlomieja Apostota
Plac Konfederatéw Barskich 6, 36-110 Majdan Krélewski



Babiniec Majdan Krolewski |.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 0005BF89)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Podstawa Opis robot [Jdm | llosé
Kosztorys ROBOTY REMONTOWO - KONSERWTORSKIE KOSCIOLA PARAFIALNEGO P. W. ’
BARTLOMIEJA APOSTOLA W MAJDANIE KROLEWSKIM
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 'KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie iloci robot:
[22,7 22,700000
RAZEM: 22,700000 m2 22,700
1.2 |[KNR404/301/1 [Rozebranie podfoza, z betonu zwirowego grubosci do 5 cm
Wyliczenie ilosci robot:
[22,7*0.,05 1,135000
RAZEM: 1,135000 m3 1,135
1.3 |KNR 404/301/3 }Rozebranie podioza, z betonu zwirowegoe grubosci do 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
{22,7°0,15 3,405000
RAZEM: 3,405000/m3 3,405
1.4 |KNR 404/1101/2 %Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegios¢ 1'km)
|samochodem cigzarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilosci robot:
22,7*0,02 0,454000
22,7*0,05 1,135000
122,*0,25 5,500000
RAZEM: 7,089000 m3 7,089
1.5 KNR 404/1101/6 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km
ponad 1'km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilosci robot:
22,7*0,02 ’ 0,454000
22,7°0,05 1,135000
22,0,25 5,500000
RAZEM: 7,089000 m3 7,089
1.6 |KNR401/211/5 |Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego, glebokoéé do 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,270:3 0,360000
| RAZEM: 0,360000|m2 0,360
1.7 |KNR 401/354/4 ]Wykucie Z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robdt:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
2 Element Podtoga
| |KNR 202/1101/7 \Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
)
Wyliczenie ilosci robot:
22,7*0,15 3,405000
RAZEM: 3,405000 m3 3,405
2.2 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
[22,7°0.1 \ 2,270000
RAZEM:| 2,270000|m3 2,270
2.3 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
[22,7 22,700000
RAZEM: 22,700000 m2 22,700
2.4 |KNR 202/609/3 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu kanstrukcji, na sucho,
1'warstwa gr 10 cm
Wyliczenie ilosci robét: B
22,7 22,700000
| RAZEM: 22,700000 m2 22,700
2.5 |KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
Wyliczenie ilosci robot:
22,7 22,700000
RAZEM: 22,700000|m2 22,700
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2.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10'mm
Wyliczenie ilo$ci robat:
|22,7 22,700000
RAZEM: 22,700000 m2 22,700
2.7 |KNR 202/1106/7 \ Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowag
Wyliczenie iloci robdt:
22,7 22,700000
RAZEM: 22,700000 m2 22,700
2.8 NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek marmurowych o wymiarach 30,5 x 30,5
202/2808/6 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
|22,7 22,700000
RAZEM: 22,700000|/m2 22,700
2.9 |NNRNKB Cokolik z ptytek marmurowych o wymiarach 30,5 x 30,5
202/2809/3 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
|(8,45+2,95)*2 22,800000
RAZEM: 22,800000 m 22,800
3  |Element Roboty wykonczeniowe scin i sufitow
3.1 |KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych peinych, ponad 0,5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
[(8,45+2,95)*2*1,5 34,200000
RAZEM: 34,200000 | m2 34,200
3.2 |KNR 202/815/2 ‘[G{adz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
(8,45+2,95)*2*3,32 | 75,696000
8,45*2,95 24,927500
RAZEM: 100,623500|m2 100,624
3.3 |KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie iloci robot:
(8,45+2,95)"2*3,32 75,696000
8,45*2,95 24,927500
RAZEM:| 100,623500 m2 100,624
3.4 |KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdw z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
Wyyliczenie ilosci robét:
(8,45+2,95)*2*3,32 75,696000
8,452 95 24,927500
RAZEM:| 100,623500|m2 100,624
3.5 |Kalkulacja Remowacja drzwi dwuskrzydiowych o wym 1,9 x 2,8 m2 - po przez demontaz drzwi, szlifowanie powierzchni,
indywidualna matowienie, wypeinienie ubytkow, bejcowanie, malowanie lakierem, zabezpieczenie powierzchni olejem.
Wyliczenie ilosci robot:
K 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpL 1,000
6 |Kalkulacja Renowacja drzwi jednoskrzydtowych o wym. 1,5 x 2,5 m2 - po przez demontaz drzwi, szlifowanie powierzchni,
indywidualna matowienie, wypetnienie ubytkéw, bejcowanie, malowanie lakierem, zabezpieczenie powierzchni olejem.
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpL 1,000
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