18x18

SCHEMAT KOSCIOLA W
MAJDANIE KROLEWSKIM

ZAKRES OPRACOWANIA

P

-0,05

337

+/- 0,00

ISTNIEJEACY DACH

P1

BLACHA MIEDZIANA

LATY

KONTRLATY

KROKIEW

PUSTKA POWIETRZNA

WELNA MINERALNA

STROP ISTNIEJACY

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

1,5¢cm

ISTNIEJACA PODEOGA NA GRUNCIE

S1

PLYTKI GRANITOWE

2,0cm

WYLEWKA CEMENTOWA

STYROPIAN EPS 100-038

FOLIA HYDROIZOLACYJNA

PODKrAD BETONOWY C12/15

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA
WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

S2

TYNK 1,5¢cm
ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA 55 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 1,5¢cm

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

DYSPERBIT

SCIANA FUND. ZELBETOWA

DYSPERBIT

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

a

Roboty remontowo-konserwatorskie

PROJEKT
pomieszczenia Babiniec wraz z
remontem instalaciji elektrycznej w
Babincu i Zakrysti p.w.Sw. Barttomieja
Apostola Majdan Krélewski- dz. nr 1430
TEMAT INWENTARYZACJA Przekroj A-A
PROJEKTANT
AGATA FALAT Rz/A-22/10
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:50 01.2023 -3 INWENT

e-mail-aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC

tel.(017) 788 46 46

www.aspi.com.pl




